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OCR Server (Optical Character Recognition)

V UCHP byl pofizen rozsitujici OCR systém pro barevnou kopirku v knihovné, ptevadéjici naskenovany
dokument (ve formé bitmapového obrazku) do editovatelného textu ve vybranych formatech. V
soucasnosti mame zvoleny vystupni formaty PDF, XLS, DOC, TXT a ePub. Nyni tedy v naskenovanych
PDF dokumentech Ize prohledavat text, ¢isla a nékteré specidlni znaky. Pozadejte obsluhu
kopirovaciho stroje o dodani PDF dokument(, zpracovanych pomoci OCR systému.

Pokud pouzivate svdj stolni skener, mate jiz mnoho naskenovanych dokumentd v PDF bez zpracovani
pomoci OCR, pfipadné pouzivate mobil nebo tablet jako rychly skener, mdzete nechat zpracovat
dokumenty dle nize uvedeného postupu a vyuzit vyhody tvorby svého digitalniho archivu, ve kterém
Ize text vyhledavat.

Postup zpracovani osobnich skenu:

1. Pripojte si na svém PC s Windows adresar \\ocrserver.asuch.cas.cz\HotFolder (v Linuxu nebo
Mac OSX pak smb://ocrserver.asuch.cas.cz/HotFolder)

2. V pripojeném adresafi si zvolite vstupni adresar dle pozadovaného vystupniho formatu. sPDF,
excel, word, txt, epub

3. Do zvoleného vstupniho adresare zkopirujete svij naskenovany dokument. Povolené formaty
jsou PDF, JPG, TIF, GIF, PNG.

4. Ve vystupnim adresari *Out najdete zpracované soubory. Zkopirujte si je na sv({j disk a vymazte
na serveru.

Detailni postup zpracovani osobnich skenu:

1. Pripojte si na svém PC s Windows adresar \\ocrserver.asuch.cas.cz\HotFolder (v Linuxu nebo
Mac OSX pak smb://ocrserver.asuch.cas.cz/HotFolder)

2. V prfipojeném adresari si zvolite vstupni adresar dle pozadovaného vystupniho formatu. PDF -
sPDF, XLS - excel, DOC - word, TXT- txt, ePub - epub

3. Do zvoleného vstupniho adresare zkopirujete svij naskenovany dokument. Povolené formaty
jsou PDF, JPG, TIF, GIF, PNG.

4. Za maly okamzik zkopirovany soubor ze vstupniho adresare zmizi, protoze se dostal ke
zpracovani. Vlastni proces OCR trva urcitou dobu, zavislou na poctu stranek vstupniho souboru.
Typicky zpracovani 1 strany A4 prevadéné do PDF trva 30 vtefin. Vysledek po zpracovani celého
souboru se objevi v sousednim adresari s pfiponou Out. Napf. u PDF je vstupnim adresarem
/sPdf a vystupnim /sPdfOut

5. Ve vystupnim adresari najdete 2 soubory. Jednak zpracovany soubor s pfiponou dle zvoleného
formatu napr. PDF a druhy s pfiponou . result.xml, jenz obsahuje technické Udaje o pribéhu
procesu. M{zete si jej prohlédnout ve webovém prohlizeci. Na konci tohoto souboru je uZite¢na
informace o vysledku zpracovani napr. <Statistics TotalCharacters=,910“
UncertainCharacters=,49" PagesArea=,1". Po prekopirovani souborl na svdj disk,
soubory na serveru vymazte.
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Technické informace

* Pouzity software: ABBYY Recognition Server 3.5

 Doporucené rozliseni skenu: 200 dpi (u textd s malou velikosti 300 dpi)

 Podporované jazyky slovnikl pro lepsi vysledky OCR: ¢estina, anglictina, némcina,
francouzstina, Spanélstina (Systém podporuje az 160 jazykd)

e Licencovana kapacita systému: 5000 stranek/kalendarni mésic (Ize rozsifit)

V pripadé nejasnosti nebo problém{ volejte Vypocetni stredisko.
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